
CARACTÉRISTIQUES

Safechrome est un excellent  stabilisant de la matière 
colorante. 

MODE D’EMPLOI

1.- Réaliser une solution à  1/10 de produit.

2.- Ajouter au volume total et bien homogénéiser. 

Précautions de travail :

↘La température du produit à traiter doit être  >14oC.

↘Si la dose dépasse 1 g/L, il est recommandé d’ajouter 
tout d’abord un maximum de 0,8-1g/L, bien homogénéiser  
et observer un temps d’attente d’environ 5 – 6 jours. Passé 
ce temps, on ajoute le reste de la dose, sans jamais 
dépasser 1 g/L par application.
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PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES ET MICROBIOLOGIQUES
EP 773 (REV.5)

Matière sèche [%]

Densité [g/ml]

Strenght [UC/Kg]

pH

SO2 [mg/l] 

As [mg/kg]

Pb [mg/kg]

Hg [mg/kg]

Cd [mg/kg]

DOSES

0,5-4 g/L

Attention : il est recommandé de réaliser des essais en 
laboratoire afin de déterminer la dose d’emploi optimale.
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Produits 
chimiques Fiche Tecnique

PRÉSENTATION

Bidons de 5 kg  de 25 Kg.

ASPECT PHYSIQUE

Liquide dense de couleur  pourpre.

CONSERVATION

Conserver dans son emballage d’origine réfrigéré (4 – 8oC). 
ne pas exposer à des températures supérieure à 15ºC. Eviter 
l’exposition à la lumière directe du soleil.

Utiliser rapidement après ouverture.

Date limite d'utilisation optimale: 1 ans à partir de l'emballage.

COMPOSITION

Extrait polyphénolique de pellicule de raisin rouge (Vitis 
vinifera). 

Allergène: Contient sulfites.

Preparation liquide

Safechrome

RGSEAA: 31.00391/CR
Le produit est conforme au Codex œnologique international 
et au règlement (UE) 2019/934.
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