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Extracto polifenólico de hollejo de uva tinta(Vitis vinifera).

COMPOSICIÓN
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Conservar en el envase de origen refrigerado (4 - 8ºC). No 
exponer a temperaturas por encima de 15ºC. Evitar que le 
incida directamente la luz solar.

CONSERVACIÓN

REGISTRO
R.G.S.A: 31.00391/CR

DOSIS

0,5 - 4  g/l

Atención: Se recomienda realizar ensayos de laboratorio 
para determinar la dosis de empleo óptima.

Líquido denso color púrpura.

ASPECTO FÍSICO

Envase de 5 y 25 kg.

PRESENTACIÓN
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Safechrome aporta un excelente poder estabilizante de la 
materia colorante. 

CARACTERÍSTICAS

Preparación líquida

1.-  Realizar una dilución 1/10 del producto.

2.- Adicionar la dilución al volumen total y homogeneizar 
bien. 

Precauciones de trabajo:

La temperatura del producto a tratar debe ser >14ºC.

Si la dosis a aportar es superior a 1 g/l, se recomienda 
adicionar primero un máximo de 0,8-1 g/l, se homoge-
neiza bien y se deja un tiempo de espera de 5 – 6 días. 
Pasados estos días se adiciona el resto de la dosis, nunca 
superando 1 g/l por aplicación.

MODO DE EMPLEO

PRODUCTOS QUÍMICOS

FICHA TÉCNICA
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