QAGROVIN Fiche Technique

o CARACTERISTIQUES
Tq n I‘ OI Tanicol Super est un tanin spécifique pour la vinification. Sa
forte activité antioxydante liée a leur réactivité avec les

Stabilisant de couleur et effet antioxydant sur anthocyanes lié a sa réactivité avec la stabilité de la couleur
vins rouges. dans le temps.

APPLICATIONS

Durant la vinification des vins rouges:

eFavorise la stabilité de la couleur et protege les
polyphé-nols facilement oxydables.

eCompense le déficit de tanin condensé afin d’obtenir une
proportion équivalente d’anthocyanes et de tanins.

Potentiel Redox (mV) I TEMOIN TANICOL SUPER eDans I'élaboration des vins rouges de gardes, pour sa
160 capacité antioxydante en protégeant aussi bien les
polyphénols facilement oxydables que les arémes. Il évite
120 le vieillissement prématuré du vin.
80
40 QUALITES ORGANOLEPTIQUES
Accentue les sensations de corps et de structure en bouche.
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Evolution du potentiel redox d’un vin rouge avec 30 g/hl de Tanicol
Super comparé au méme vin témoin.

COMPOSITION

0] My
90 Tanin condensé et hydrolizable. Origine botanique:
80 Schinopsis spp. (Quebracho), Castanea sativa (Chdtaignier) y
70 _ Caesalpinia spinosa (Tara).
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20 TANICOL SUPER DOSES
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0 Vinification 10-40 g/hl

IPT Ic ATENTION: La dose d’emploi, doit étre déterminée en

Polyphénols totaux et Intensité colorante d’un vin témoin, dun  fonction de la qualité sanitaire, des temps de macérations,
vin élaboré avec Tanicol XE puis d’un vin élaboré avec Tanicol Super. ou du potentiel polyphénolique du raisin.
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AGROVIN

MODE D’EMPLOI

1.- Préparer une solution a 10 % en dissolvant le tanin dans le
vin, puis mélanger vigoureusement.

2.- Laisser refroidir puis ajouter au mo(t tout en assurant une
parfaite homogénéisation.

Nota: Il est recommandé de profiter d’un remontage pour
incorporer le tanin, et de I'ajouter en plusieurs fois.

Précautions de travail.

Eviter le contact du tanin avec les surfaces en fer ou oxydées.
En cas de contact, les tanins formeront un précipité noir
insoluble. Pour sa préparation, il est impératif d’utiliser des
récipients en acier inox, en plastique, en verre ou en
céramique.

ASPECT PHYSIQUE

Granulés de couleur marron foncé. Saveur astringente.

PRESENTATION

Sachets d" 1 kg.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES ~ EP 390 (REV.0)
Phénolstotaux %) s65
Humidité [%] <10
Cendres [%] <4
Fraction insoluble [%] <2
As [mg/kg] <3
Fe [mg/kg] <50
Pb [mg/kg] <5
Hg [mg/ke] <1

CONSERVATION

Conserver dans son emballage d’origine, dans un lieu frais et
sec, exempt d’odeurs.

Utiliser rapidement aprés ouverture.

Date limite d'utilisation optimale: 5 ans a partir de
I'emballage.

Taninos

RGSEAA: 31.00391/CR

Produit conforme au Codex (Enologique International et au
Reglement (UE) 2019/934.

Fiche Technique

L'information présentée dans cette fiche technique correspond a notre connaissance actuelle du produit. Agrovin SA décline toute responsabilité pour tout autre usage hors du cadre légal d'utilisation du produit.
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