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BOMBA LOBULAR 

PARA TRASIEGO 
DE VINO, MOSTOS Y UVA 

Modelo PL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Cuerpo bomba fabricado completamente en acero inoxidable AISI/316 de alto espesor y resistencia. 

 Bomba motorizada, de tipo lobular, apta para el trasiego de vinos, uva, mostos y zumos. 

 Movimiento mediante motor eléctrico. 

 Carrito autoportante de acero inox, sobre ruedas, para su fácil desplazamiento. 

 Materiales en contacto con el producto en acero inox y empaquetaduras aptas para “uso alimentario”. 

 Bomba con variador electrónico de velocidad, para ajustar el caudal y rendimiento al proceso deseado y al 
máximo cuidado del producto a trasvasar. 

 Sonda de presencia de líquido, con parada para evitar el trabajo en vacío. 

 Lobulos de acero inoxidable AISI/316 revestidos en goma alimentaria. 

 Cuadro eléctrico integrado, con paro de emergencia. 

 Mando a distancia marcha/paro con cable de 10mts. 

 Fabricada según normas europeas de seguridad y certificación CEE. 

 OPCIONAL (bajo demanda): presostato con rearme automatico, Kit cuentalitros (solo PL-25/35), mando a 
distancia por radiocomando y/o by pass regulador de presión Inox automático. 

 
 

  

CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 

MODELO PRODUCCION 
(LTS/H) 

RACORD 
(DIN/NW) 

POTENCIA 
(KW) 

LARGO      
(MM) 

ANCHO   
(MM) 

ALTO    
(MM) 

PESO 
(KG) 

PL/25  8.000/25.000 50 4 1.000 750 950 150 

PL/35 11.500/35.000 65 5,5 1.000 750 950 170 

PL/70 24.000/70.000 80 9,2 1.200 850 950 430 

PL/100 30.000/100.000 100 15 1.200 850 950 480 

 


