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BOMBAS DE RODETE FLEXIBLE  
PARA TRASIEGOS DE MOSTOS Y VINOS 

Modelo T/1V 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Electrobombas adaptadas para el trasiego de vinos, mostos y productos alimentarios. 

 Montadas sobre carretilla inoxidable para su fácil transporte. 

 Cuerpo de la bomba enteramente en acero inoxidable. 

 Impulsor de neopreno flexible, permite impulsión de líquidos con sólidos en suspensión. 

 Bomba de bajas revoluciones. 

 Bomba con motor motor directo de 1 velocidad. 

 Motor dotado de inversor que permite el cambio de sentido de aspiración o giro. 

 Modelo T/180/QR con programador para remontados. 
 
 

                         
 T/40/1V                                                  T/70/1V                                                          T/110/1V 

 

                      
    T/180/1V                                                T/180/QR 

Modelo CAUDAL 
(LTS/H*) 

POTENCIA 
(CV) 

VELOCIDAD 
(R.P.M.) 

MAX. PRES. 
(BAR) 

RACORES 
(Ø) 

PESO 
(KG) 

T/25/1V 2.200 0,6 900 4 25 15 

T/40/1V 5.400 1 900 3 40 29 

T/70/1V 6.300 1,1 900 3 40 32 

T/110/1V 12.000 1,5 900 3 50 37 

T/180/1V 26.000 2,1 900 3 60 37 

T/180/QR (**) 26.000 2,5 900 2 80 50 
(*) Caudales máximos, con altura 0mts. 
(**) Modelo con programador para remontados. 
 


