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BOMBAS DE RODETE FLEXIBLE  
PARA TRASIEGOS DE MOSTOS Y VINOS 

Modelo T/ICDR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Electrobombas adaptadas para el trasiego de vinos, mostos y productos alimentarios. 

 Montadas sobre carretilla inoxidable para su fácil transporte. 

 Cuerpo de la bomba enteramente en acero inoxidable. 

 Impulsor de neopreno flexible, permite impulsión de líquidos con sólidos en suspensión. 

 Bomba de bajas revoluciones. 

 Motor-reductor axial embridado, con variador electrónico de velocidad. 

 Motor servoventilado, para trabajar a bajo caudal, sobre 1/10 veces la velocidad máxima. 

 Motor dotado de inversor que permite el cambio de sentido de aspiración o giro. 

 Mando a distancia, por radiocomando, de serie en todos los modelos, para control 
marcha/paro e inversor. 

 
 

                          
                                   T/70/ICDR                                                       T/180/ICDR                                                     T/250/ICDR  

               
                                                                            T/500/ICDR                                                             T/800/ICDR 

 Modelo CAUDAL 
(LTS/H*) 

POTENCIA 
(CV) 

VELOCIDAD 
(R.P.M.) 

MAX. PRES. 
(BAR) 

RACORES 
(NW) 

PESO 
(KG) 

T/70/ICDR 350 a 5.500 1,5 32 a 750 3 40 50 

T/110/ICDR 550 a 8.500 1,5 32 a 750 3 40 55 

T/180/ICDR 700 a 13.000 3 32 a 750 3 50 80 

T/250/ICDR 1.200 a 28.000 3 32 a 750 3 50 90 

T/500/ICDR 2.000 a 44.000 5,5 32 a 750 3 65 105 

T/800/ICDR 3.500 a 63.000 10 32 a 750 3 80 160 
(*) Caudales máximos, con altura 0mts. 
 


