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FILTROS PRENSA PARA 
HECES Y LIAS DE MOSTOS Y VINOS 

Modelo ALFA MAGIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filtro Prensa para la filtración de líquidos con alto contenido en sólidos, como son heces de clarificación 
de mostos y vinos, residuos industriales, etc. 
 
 Bastidor sobre ruedas en acero inoxidable AISI‐304. 
 Cabezales revestido de acero inoxidable AISI‐304. 
  Bomba  de  alimentación  de  pistón  en  acero  inoxidable,  con  vaso  de  expansión,  motoreductor 
presostato, manómetro y cuadro eléctrico. 
 Tuberías y válvulas de esfera en acero inoxidable AISI‐304. 
 Cierre del pack de placas hidráulico (manual o motorizado, según oferta). 
 Placas colectoras en polipropileno con colector de filtrado. 
 Tela de filtración en nylon. 
 Posibilidad de filtración con aluvionado de tierras. 
 Funcionamiento automático mediante presostatos que rearman la bomba a la caída de presión. 
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ACCESORIOS OPCIONALES: 
 
 Sonda de filtro de líquido que para la bomba de alimentación. 
 Cierre de las placas motorizado. 
 Motor doble velocidad. 
 Cierre hidraulico motorizado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Placas
Potencia
Instalada

(HP)

Dimensciones
LargoxAnchoxAlto

(mm)

Peso por
placa
(Kgs.)

Presión
Máxima
Trabajo

Peso
(Kgs)

Superficie
filtración

(m2)

Rto.medio heces
con 80-90%
humedad l/m

ALFA MAGIC 40X40 10 1 1.900x800x1.450 3,5 8 410 2,7 240
ALFA MAGIC 40X40 20 1 2.400x800x1.450 3,5 8 455 5,4 240
ALFA MAGIC 40X40 30 1 2.900x800x1.450 3,5 8 500 8,1 240
ALFA MAGIC 40X40 40 1 3.400x800x1450 3,5 8 555 10,8 240
ALFA MAGIC 50X50 30 3 3.150x950x1.550 5 10 870 12 240
ALFA MAGIC 50X50 38 3 3.700x980x1.550 5 10 940 15,2 240
ALFA MAGIC 50X50 40 3 3.700x980x1.550 5 10 940 16 240
ALFA MAGIC 50X50 50 3 4.250x980x1.550 5 10 1.010 20 240
ALFA MAGIC 60X60 40 3 4.000x1.100x1.700 7,2 10 1.310 24 240
ALFA MAGIC 60X60 50 3 4.500x1.100x1.700 7,2 10 1.430 30 240
ALFA MAGIC 60X60 60 3 5.000x1.100x1.700 7,2 10 1.660 36 240
ALFA MAGIC 60X60 80 3 6.000x1.100x1.700 7,2 10 1.900 48 240
ALFA MAGIC 80X80 60 3 6.000x1.300x1.900 15,6 12 4.000 63 240
ALFA MAGIC 80X80 80 3 7.260x1.300x1.900 15,6 12 4.500 84 240
ALFA MAGIC 80X80 100 3 7.260x1.300x1.900 15,6 12 5.000 105 240


