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FAN COIL HORIZONTAL 
CON ENVOLVENTE  

Modelo FMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fan‐coil  horizontal  con  envolvente,  fabricado  en  chapa  de  acero  galvanizada  y 
lacada. Compuesto por: 
 

• Difusor de aire lineal. 
• Rejilla de retorno inferior. 
• Batería de intercambio construida en tubo de cobre y aletas de aluminio. 
• Conexiones hidráulicas a la derecha. 
• Bandeja de recuperación de condensados. 
• Grupo ventilador con turbinas centrifugas de doble oído de aluminio. 
• Motor cerrado de varias velocidades, monofásico, silencioso y autolubricado. 
• Filtro de aire eficaz y regenerable. 
• Cuadro  de mando  cerrado,  solidario  del  chasis  y montado  en  el  lado  opuesto  a  las 

tuberías. 
 
 

Modelo  POTENCIA 
FRIGORIFICA 
(FRIG/H) 

CAUDAL 
AIRE 

(M3/H) 

LARGO 
(MM) 

ANCHO 
(MM) 

ALTO 
(MM) 

FMO‐02  2.322 360 840 585  230
FMO‐03  3.010 500 1.040 585  230
FMO‐04  4.558 710 1.240 585  230
FMO‐06  6.450 1.015 1.440 585  230
 


