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PRENSA HIDRAULICA VERTICAL 

JAULA DE ACERO INOXIDABLE  

Modelo SIRIO X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Prensa automática de pistón hidráulico vertical. 
 

* Jaula fabricada en acero inoxidable de fácil 
apertura para la descarga, con cierres de 
seguridad. 
 

* Carro de transporte con ruedas (hasta modelo 
100), de fácil manejo, para trasladar la jaula 
hasta el lugar de la carga (2 carros/bandeja en 
los modelos 62, 72, 82, 102, 132, 152 y 202). 
 

* Pórtico montado sobre bastidor con ruedas 
(hasta modelo 100), permiten el desplazamiento 
de la prensa completa. Modelos superiores a 
100, con pórtico fijo. 
 

* Pistón rectificado en acero cromado 
autolubrificado, con retorno rápido, cabeza 
pistón en acero esmaltado (opcional en acero 
inoxidable). 
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Lit. Kg. Kw Atm. Kg. mm. Kg. Mm. mm. 

SIRIO 60X 

SIRIO 62X 
270 930 1,1 350 104 

1.200 
  900 
2.100 

450 600 x 750 70 

SIRIO 70X 

SIRIO 72X 
350 1.250 1,1 350 144 

1.700 
1.200 
2.450 

750 700 X 850 110 

SIRIO 80X 

SIRIO 82X 
500 1.850 1,1 350 212 

1.800 
1.300 
2.850 

950 800 X 950 130 

SIRIO 100X 

SIRIO 102X 
900 3.450 1,1+1,1 350 310 

2.100 
1.400 
2.900 

1.500 1.000 X 1.100 130 

SIRIO 130X 

SIRIO 132X 
1.500 5.550 1,1+2,2 350 360 

2.100 
1.300 
3.100 

2.500 1.300 X 1.110 150 

SIRIO 150X 

SIRIO 152X 
2.000 7.650 1,1+2,2 350 420 

2.400 
2.000 
3.270 

2.800 1.500 X 1.110 180 

 


